
<様式５-１・ゼロエネ>

※□は該当するものを■として選択してください。
※供給予定の断熱地域区分ごとに、適宜名称をつけ、必要事項を記載してください。
※供給予定がある断熱地域区分ごとに、モデルプラン等でゼロ・エネルギー評価を行い、記載してください。
　　なお、BELS認証で行う予定のグループは別添根拠の提出は不要です。

（１）供給計画の概要
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戸

戸
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福岡県木造住宅協会タイプＡ（5地域） 戸

福岡県木造住宅協会タイプＢ（6地域） 戸

福岡県木造住宅協会タイプＣ（7地域） 戸

戸

合計 戸

（２）ゼロ・エネルギー評価方法 ※応募にあたり評価方法はいずれか一つに統一していただきます。

■ 平成２８年省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法に準じた評価方法

□ 平成２５年省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法に準じた評価方法

（３）モデルプランによるゼロ・エネルギー評価結果

　注１）応募にあたっては、エネルギー削減率（全体（R））が100%以上となることが必要です。

　注２）提案種別は、公募要領３．１．３に記載の概ねゼロとなる方法のいずれにて申請するのか、該当するものを選択してください。

　注３）エネルギー削減率は、別添様式や参考様式を記載の上、該当欄の値を転記してください。

　注４）「2)評価委員会が認める住宅として申請する場合」は、「主な省エネルギー手法」の記述欄に記載してください。

高度省エネ型（ゼロ・エネルギー住宅）　提案住宅の概要
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1 □ □ □ □ □ □

2 □ □ □ □ □ □

3 □ □ □ □ □ □

4 □ □ □ □ □ □

5 5 ■ □ □ □ □ ■

6 40 ■ □ □ □ □ ■

7 8 ■ □ □ □ □ ■

8 □ □ □ □ □ □
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1 □ □ □ □ □ □

2 □ □ □ □ □ □

3 □ □ □ □ □ □

4 □ □ □ □ □ □

5 ■ □ 0.6 100.1 20.1 ■ 5.60 □ □ □

6 ■ □ 0.6 100.1 20.1 ■ 5.10 □ □ □

□ □ □7 ■ □ 0.6 100.1 20.1

□

■ 4.40

一般社団法人福岡県木造住宅協会　グループ名

□ □ □ □8 □


